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DATAKOM  DKG-173 контроллер АВР с монтажем 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Монтаж на DIN рейку 

Не требует питания постоянным током 

 

10A/250VAC питание выходов MCB и GCB  
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Когда напряжение на входе G в лимите:  
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ОПИСАНИЕ  
 

 
 

ОПЕРАЦИИ  
 

Модуль АВР

Не требует питания

на Din-рейку и не требующии питания током.

Контроллер отслеживает состояние 3-х фаз сети,

подает сигнал удаленного запуска и совершает

переключение контакторов сети и генератора.

Светодиоды на передней панели отображают

состояние сети и генератора, состояние контакторов

и выхода удаленного запуска.

Задержка возврата сети и задержка контактора

генератора регулируются с помощью ручек на 

передней панели.

Когда напряжение сети находится в лимите:

светодиоды горят.

MCB терминал птается со входа R

Контакт удаленного запуска открыт

Если сеть выходит за пределы:

светодиоды отключаются.

MCB терминал отключается

Контакт удаленного запуска закрывается

Выход удаленного запуска, как ожидается,

запустит генератор.

G светодиод загорается

Когда пройдет задержка контактора генератора

GC светодиод включется и на GCB терминал

подастся напряжение со входа G.

Когда напряжение сети вернется в лимит:

  и светодиоды загорятся

По прошествию задержки возврата сети загорится

светодтод MC и на терминал MCB подастся напряжение

с входа R.
Выход Удаленного запуска будет открыт.

Задержки контакторов регулируются потенциометрами

на передней панели устройства.

ОСОБЕННОСТИ

Регилируеммые задержки контакторов

10A/28VDC/250VAC выход удал. запуска

Изолированные входы сети и генератора



 

 

 

R-S-T:  

NEUT-MN:  
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NEUT-GN:  
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 10A @ 250V-AC 
 10A @ 250V-AC 

 10A @250V-AC/28V-DC 

 -30C (-22F) to 70 C (158F). 

    -30C (-22F) to 80 C (176F).  
  

 70x115x66mm (WxHxD) 
 18  

 DIN Rail  
 High Temp. ABS/PC (UL94-V0) 

 IP20 
Conformity (EU directives) 

 -2006/95/EC (low voltage) 
 -2004/108/EC (EMC) 
Norms of reference: 

 EN 61010  (safety requirements) 
 EN 61326  (EMC requirements) 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

нагрузка

СЕТЬ ГЕНЕРАТОР

удаленный
запуск

ВХОДЫ

Напряжение сети

Нейтраль сети

Напряжение генератора

Нейстраль генератора

ВЫХОДЫ

КОНТАКТОР СЕТИ Нормально открытый

релейный выход с питанием соединенный со входом R 

КОНТАКТОР ГЕНЕРАТОРА: Нормально открытый

релейный выход соединненый со входом G

Удаленный запуск: Нормально открытый релейный

выход           (   

ИНДИКАЦИЯ

напряжение генератора присутствует

контактор генератора закрыт

питание от сети

напряжение сети присутствует

контактор сети закрыт

Напряжение генератора: 170-300 V-AC (Ph-N)
Напряжение сети: 170-300 V-AC (Ph-N)
Задержка контактора генер.:1 - 40 секунд
Задержка возврата сети: 1-40 секунд
MCB Выход:
GCB  Выход:
Выход удаленного запуска:
Темп. эксплуатации:
Темп.хранения:
Макс.влажность: 95% без конденсата
Габариты:
Вес: 0гр.
Монтаж:
Метериал корпуса:
IP защита:

          Официальный поставщик DATAKOM на территории РФ: г.Екатеринбург, +7(343)298-00-02, www.datakom.su , info@datakom.su




